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BGH401091.dxf

φ102

42
.5

（一括遠隔試験対応）（アドレス番号１～１６）

　従来の遠隔試験中継器との組合せで使用する場合は、アドレス１～１０、接続数は１回線当たり１０個までとなります。

＊「一括遠隔試験対応のＳｍａｒｔ　ＭＯＮＩＯＮ」「マンションＨＡ統合盤」との組合せで使用する場合に限ります。

R O

当社受信機１回線当り１６個接続可能＊接続数

１～１６まで設定可能＊アドレス

特種種別

１５０μＡ監視時消費電流

定温式スポット型感知器特種６０℃ヘッド（試験機能付）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨ４０１０９１相当品

BGH406001.dxf

45

20

66.7

73

Φ９５

8

4.
5

（非防水型感知器との合計数量）

（一括遠隔試験対応）（アドレス番号１）

　従来の遠隔試験中継器との組合せで使用する場合は、アドレス１～１０、接続数は１回線当たり１０個までとなります。

＊「一括遠隔試験対応のＳｍａｒｔ　ＭＯＮＩＯＮ」「マンションＨＡ統合盤」との組合せで使用する場合に限ります。

R O

当社受信機１回線当り１６個接続可能＊接続数

１固定アドレス

特種種別

１５０μＡ監視時消費電流

定温式スポット型感知器特種６０℃ヘッド（試験機能付）（防水型）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨ４０６００１相当品

BGH40602.dxf

種別

△ ０

当社ＧＰ３級受信機１回線当たり１０個接続可能接続数

２固定アドレス

４
４
．
５

φ１０２

定温式スポット型感知器　特種６０℃　防水型

１５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

定温式スポット型感知器特種６０℃防水型（試験機能付）（遠隔試験対応）

ＤＣ１２Ｖ　７０ｍＡ定格

松下電工ＢＧＨ４０６０２相当品

BGH422091.dxf

42
.5

φ102

（一括遠隔試験対応）（アドレス番号１～１６）

　従来の遠隔試験中継器との組合せで使用する場合は、アドレス１～１０、接続数は１回線当たり１０個までとなります。

＊「一括遠隔試験対応のＳｍａｒｔ　ＭＯＮＩＯＮ」「マンションＨＡ統合盤」との組合せで使用する場合に限ります。

R O

当社受信機１回線当り１６個接続可能＊接続数

１～１６まで設定可能＊アドレス

２種種別

１５０μＡ監視時消費電流

差動式スポット型感知器２種ヘッド（試験機能付）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨ４２２０９１相当品

BGH45028.dxf

54
.5

54.6

42
.5

Φ１０２

接　　続　　数 当社受信機１回線当り１０個接続可能（Ｐ－３受信機専用品）

光電式スポット型煙感知器　２種種　　　　　　別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（初期突入電流２００μＡ以下）

S

復　旧　方　法 自動復旧型

監視時消費電流

定　　　　　　格

約１２０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）

ＤＣ１２Ｖ　５０ｍＡ

松下電工ＢＧＨ４５０２８Ｋ，ＢＧＨ４８９０相当品

光電式スポット型煙感知器

BGH454091.dxf

φ１０２

37
.8

φ４２

S

（一括遠隔試験対応）（アドレス番号１～１６）

　従来の遠隔試験中継器との組合せで使用する場合は、アドレス１～１０、接続数は１回線当たり１０個までとなります。

＊「一括遠隔試験対応のＳｍａｒｔ　ＭＯＮＩＯＮ」「マンションＨＡ統合盤」との組合せで使用する場合に限ります。

当社受信機１回線当り１６個接続可能＊接続数

１～１６まで設定可能＊アドレス

－１０℃～５０℃使用周囲温度

２００μＡ監視時消費電流

光電式スポット型感知器２種ヘッド（試験機能付）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨ４５４０９１相当品

BGH4810W.dxf

11
.5102

35g質量

遠隔試験機能付感知器適合感知器

速結式感知器ベース（遠隔試験対応）（試験機能付感知器用）

無極性速結仕様

松下電工ＢＧＨ４８１０Ｗ相当品

BGH4817.dxf

最大１７５

2
9
.
7

φ１２９

7.
5

７０ｇ質量

光電式スポット型感知器２種（ＤＣ１２Ｖ用）適合感知器

速結式感知器ベース埋込型（確認灯なし）

無極性結線仕様

松下電工ＢＧＨ４８１７相当品

BGH4890.dxf

1
41
1
.
5φ１０２

３９ｇ質量

光電式スポット型感知器２種（ＤＣ１２Ｖ用）適合感知器

感知器ベース（確認灯なし）

無極性結線仕様

松下電工ＢＧＨ４８９０相当品

BGH9006.dxf

13
5

40
0

蓄電池設備

450

出力
　　　　　　　　停電時：ＤＣ２０．４～２８．８Ｖ

約１８Ｋｇ重量

蓄電池

ＥＳ

蓄電池設備委員会認定品その他

ＤＣ２４Ｖ　６０００ｍＡｈ　ニッケルカドニウム蓄電池

ＤＣ２４Ｖ　４Ａ　常時：ＤＣ２４～２６．４Ｖ

非常電源装置（共同住宅用）

入力 ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ　３００ＶＡ

松下電工ＢＧＨ９００６相当品

BGH9008.dxf

13
5

40
0

蓄電池設備

450

出力
　　　　　　　　停電時：ＤＣ２０．４～２８．８Ｖ

約１８Ｋｇ重量

蓄電池

ＥＳ

蓄電池設備委員会認定品その他

ＤＣ２４Ｖ　８０００ｍＡｈ　ニッケルカドニウム蓄電池

ＤＣ２４Ｖ　４Ａ　常時：ＤＣ２４～２６．４Ｖ

非常電源装置（共同住宅用）

入力 ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ　３００ＶＡ

松下電工ＢＧＨ９００８相当品

BGH9101.dxf

Ｔ

（ＳＴ－ＳＴＣ間）

１個用スイッチボックス適合埋込ボックス

アルミダイキャストプレート材質

ＤＣ６Ｖ

13
2

22.625.275.2

BGH9101

自動火災報知設備

遠隔試験中継器（遠隔試験機能付）

接点容量

消費電流

電源電圧

ＤＣ１２Ｖ　５０ｍＡ

２５ｍＡ

松下電工ＢＧＨ９１０１相当品

BGH9703.dxf

15
5

7047

約５００ｇ（単２アルカリ乾電池４本内蔵時）質量

140mA消費電流

２０００±１００

使用周囲温度

電池寿命

ＤＣ４．８Ｖ～ＤＣ６Ｖ

外部試験器

適合電池（別売）

電源電圧

０～＋４０℃

３００住戸以上

単２形電池４本（アルカリ乾電池又はニカド電池）

松下電工ＢＧＨ９７０３相当品

BGHC401091.dxf
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　当たり１０個までとなります。

　場合は、アドレス１～１０、接続数は１回線

　従来の遠隔試験中継器との組合せで使用する

　組合せで使用する場合に限ります。

　ＭＯＮＩＯＮ」「マンションＨＡ統合盤」との

＊「一括遠隔試験対応のＳｍａｒｔ

（一括遠隔試験対応）（小型タイプ）（アドレス番号１～１６）

（非防水型感知器との合計数量）

O

弊社受信機１回線当たり１６個個接続可能＊接続数

１～１６まで設定可能＊アドレス

特種種別

１５０μＡ監視時消費電流

定温式スポット型感知器特種６０℃埋込型（試験機能付）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨＣ４０１０９１，ＢＧＨＣ４０１１９１相当品

BGHC406001.dxf

Ma
x5
5

16
.5

22
.5

 60

 38

20

 30

　当たり１０個までとなります。

　場合は、アドレス１～１０、接続数は１回線

　従来の遠隔試験中継器との組合せで使用する

　組合せで使用する場合に限ります。

　ＭＯＮＩＯＮ」「マンションＨＡ統合盤」との

＊「一括遠隔試験対応のＳｍａｒｔ

（非防水型感知器との合計数量）

弊社受信機１回線当たり１６個個接続可能＊

（一括遠隔試験対応）（小型タイプ）

定温式スポット型感知器特種６０℃防水型埋込型（試験機能付）
O

接続数

１または２固定アドレス

特種種別

１５０μＡ監視時消費電流

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨＣ４０６００１，ＢＧＨＣ４０６０２１相当品

BGHC422091.dxf

30
.5Ma
x5
5

 30

20
.5

16
.5

 38

 60

　当たり１０個までとなります。

　場合は、アドレス１～１０、接続数は１回線

　従来の遠隔試験中継器との組合せで使用する

　組合せで使用する場合に限ります。

　ＭＯＮＩＯＮ」「マンションＨＡ統合盤」との

＊「一括遠隔試験対応のＳｍａｒｔ

（一括遠隔試験対応）（小型タイプ）（アドレス番号１～１６）

（非防水型感知器との合計数量）

弊社受信機１回線当たり１６個個接続可能＊

１～１６まで設定可能＊

差動式スポット型感知器２種埋込型（試験機能付）

接続数

アドレス

２種種別

１５０μＡ監視時消費電流

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨＣ４２２０９１，ＢＧＨＣ４２２１９１相当品

BGHC9521.dxf

φ３１

φ９５

φ４４

φ６６．７

φ８８

８
７
３

６
６
．

７

４
．
５

０
．
５

３５ｇ

遠隔試験機能付小型感知器

質量

感知器埋込プレート

適合感知器

松下電工ＢＧＨＣ９５２１，ＢＧＨＣ９５２２相当品

BGHS4010.dxf

熱アナログ式スポット型感知器（スター配線用）（試験機能付）（遠隔試験対応）

Φ４０

21
.5

Φ２０

A

熱アナログ式スポット型感知器種別

－１０℃～８０℃公称感知温度範囲

ＤＣ５Ｖ　５ｍＡ定格

松下電工ＢＧＨＳ４０１０相当品

BGHS4060.dxf

熱アナログ式スポット型感知器防水型

熱アナログ式スポット型感知器防水型（スター配線用）（試験機能付）（遠隔試験対応）

Φ４０

21
.5

Φ２０

A

種別

－１０℃～８０℃公称感知温度範囲

ＤＣ５Ｖ　５ｍＡ定格

松下電工ＢＧＨＳ４０６０相当品

BGHS4070.dxf

39
.8
5

55

φ20

カバー

ベース

確認灯

感熱素子

本体

BGHS910208.dxf

32

5

13
5

11
5

100

63.8

種別 中継器

１０５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

共同住宅用スター配線中継器（１０感知器接続用）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨＳ９１０２０８相当品

BGHS9115.dxf

種別

32

5

13
5

11
5

100

63.8

中継器

７５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

共同住宅用スター配線中継器（６感知器接続用）

ＤＣ１２Ｖ　７０ｍＡ定格

松下電工ＢＧＨＳ９１０１０５相当品

BGHS9124.dxf

種別

32

5

13
5

11
5

100

63.8

中継器

７５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

共同住宅用スター配線中継器（６感知器接続用）

ＤＣ１２Ｖ　７０ｍＡ定格

松下電工ＢＧＨＳ９１０２０４相当品

BGHS920105.dxf

32

5

13
5

11
5

100

63.8

（６感知器接続用）

種別 中継器

７５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

共同住宅用スター配線中継器（コネクタ付）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨＳ９２０１０５相当品

BGHS920204.dxf

32

5

13
5

11
5

100

63.8

（６感知器接続用）

種別 中継器

７５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

共同住宅用スター配線中継器（コネクタ付）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨＳ９２０２０４相当品
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BGHS920208.dxf

32

5

13
5

11
5

100

63.8

（１０感知器接続用）

種別 中継器

１０５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

共同住宅用スター配線中継器（コネクタ付）

DC12V 70mA定格

松下電工ＢＧＨＳ９２０２０８相当品

BGHS9521.dxf

Φ８８

６
６

．
７

７
３

Φ９５

10
.1

３４ｇ

熱アナログ式スポット型感知器（スター配線用）（試験機能付）（遠隔試験対応）

質量

感知器埋込プレート

適合感知器

松下電工ＢＧＨＳ９５２１相当品

EJ1580.dxf

13
7

5

114

24.683.5

92

11

15
6

パネルユニット毎にＳＤ型式確認申請が必要

Ｖシリーズ１分岐器（ボックス収納型）収納スペース付・テスト釦付
備考

新聞受けパネル組込型形状

警報ランプ点滅及び警報音鳴動警報

D

（親機より供給）

住宅情報盤仕様による通話方式

電源電圧　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）　ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯、警報表示灯）

　　　　　１８ｍＡ（警報表示灯）

定格
消費電流　４．５ｍＡ（ドアホン）　８ｍＡ（位置表示灯）

警報表示付ドアホン子器内器（テスト釦付）

松下電工ＥＪ１５８０相当品

EJ1680.dxf

15
6

11

92

83.5

24.6114

5

13
7

1.8

警報ランプ点滅及び警報音鳴動

新聞受けパネル組込型形状

警報

備考
Ｖシリーズ１分岐器（ボックス収納型）収納スペース付

パネルユニット毎にＳＤ型式確認申請が必要

T
D

　　　　　（住宅情報盤より供給）

住宅情報盤仕様による通話方式

　　　　　ＤＣ６Ｖ（中継器）（外部試験器より供給）

定格

電源電圧　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）　ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）

警報表示付ドアホン子器内器（遠隔試験端子付）

松下電工ＥＪ１６８０相当品

EJ168Y.dxf

16
2

120 14

2 38.6

戸外表示器型式確認品

Ｖシリーズ１分岐器（ボックス収納型）収納スペース付
備考

プレート樹脂性・（Ｙ）マットグレイッシュブロンズ，（Ｓ）マットシルバー材質・色

警報 警報ランプ点滅及び警報音鳴動

D
T

電源電圧　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）（住宅情報盤より供給）

　　　　　ＤＣ６Ｖ（中継器）（外部試験器より供給）

形状

通話方式

埋込型（適合ボックス　３コ用スイッチボックス（カバ－付））

住宅情報盤仕様による

警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）（埋込型）

定格

松下電工ＥＪ１６８Ｙ（Ｓ）相当品

EJ553AN.dxf

2

14

26

12
8

96

EJ553AN

警報表示灯）　（親機より供給）

D

形状

付加機能

警報

通話方式

定格

露出型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）

テスト釦付（戸外表示器型式確認品）

警報ランプ点滅及び警報音鳴動

住宅情報盤仕様による

電源電圧　ＤＣ６Ｖ（ドアホン子器），ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，

松下電工ＥＪ５５３ＡＮ（ＦＮ）相当品

警報表示付ドアホン子器（露出型・テスト釦付）

EJ560AN.dxf

2

96

12
8

14

30

EJ560AN

形状

電源電圧　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）（親機より供給）

　　　（適合ボックス　中型四角アウトレットボックス）

　　　（適合ボックス　四角スイッチカバー）

T
d

住戸用自動火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備適合品

警報 警報ランプ点滅及び警報音鳴動

備考

定格
　　　　　ＤＣ６Ｖ（中継器）（外部試験器より供給）

露出型（適合ボックス　１個用スイッチボックス（カバー付））

住宅情報盤仕様による通話方式

警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）（露出型）

松下電工ＥＪ５６０ＡＮ（ＦＮ）相当品

EJ569AN.dxf

34

96

12
8

14

30

EJ569AN

形状

　　　（適合ボックス　四角スイッチカバー）

T
LB

（親機より供給）

　　　　　ＤＣ６Ｖ（中継器）（外部試験器より供給）

電源電圧　ＤＣ１２Ｖ（通電表示灯、警報表示灯）

警報表示器（遠隔試験端子付）（露出型）

備考

定格

　　　（適合ボックス　中型四角アウトレットボックス）

住戸用自動火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備適合品

露出型（適合ボックス　１個用スイッチボックス（カバー付））

警報ランプ点滅及び警報音鳴動警報

松下電工ＥＪ５６９ＡＮ（ＦＮ）相当品

EJ590AN.dxf

96

12
8

31

14

26

住戸用自動火災放置設備、共同住宅用自動火災報知設備適合品

露出型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）形状

警報ランプ点滅及び警報音鳴動警報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通電表示灯，警報表示灯）（親機より供給）

警報表示器（戸外表示器型式確認品）（露出型）

電源電圧　ＤＣ６Ｖ（警報）ＤＣ１２Ｖ

D

定格

松下電工ＥＪ５９０ＡＮ（ＦＮ）相当品

EJ658A.dxf

96 37.5

12
8

テスト釦付（戸外表示器型式確認品）付加機能

定格

D

消費電流　１５０ｍＡ（カメラ）　４．５ｍＡ（ドアホン）

最低被写体照度 １ｌｘ以上（近赤外発光素子内蔵による）

露出型（適合ボックス　１コ用スイッチボックス）形状

角度調整範囲 角度調整レバー「標準」側：約０°　角度調整レバー「上」側：約１５°

水平約１０００ｍｍ，垂直約７８０ｍｍ（上向１５°）（５００ｍｍ前方にて）撮像範囲

撮像素子 ＣＣＤ型固体撮像素子

電源電圧　最大２２Ｖ（カメラ）　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）

松下電工ＥＪ６５８Ａ相当品

（テスト釦付）（露出型）

カメラ付ドアホン子器（省線タイプ）

EJ758A.dxf

37.5

12
8

96

角度調整レバー「標準」側：約０°　角度調整レバー「上側」：約１５°

露出型（適合ボックス　１コ用スイッチボックス）形状

付加機能 テスト釦（戸外表示器型式確認品）

角度調整範囲

撮像範囲 水平約１０００ｍｍ，垂直７５０ｍｍ（上向１５°）（５００ｍｍ前方にて）

約１１ｘ（近赤外発光素子内蔵による）最低被写体照度

ＣＣＤ型固定撮像素子撮像素子

I -ドアホン（　　－　　）：４．５ｍＡ

）：２００ｍＡ２－ＭＥ１カメラ（ＭＥ

住宅情報盤より供給
-I

（テスト釦付）（露出型）（グレイッシュブラウン）
カラーカメラ付ドアホン子器（省線タイプ）D

（定格電圧印加時）

消費電流

定格

ドアホン（　　－　　）：ＤＣ６Ｖ

）：最大２２Ｖ２－ＭＥ１カメラ（ＭＥ

松下電工ＥＪ７５８Ａ相当品

EJ9100N.dxf

15
6

40

6.5

83.5

13
6

46

62

46

11.5106

パネルユニット毎にＳＤ型式確認申請が必要備考

住宅情報盤仕様による

警報ランプ点滅及び警報音鳴動

通話方式

警報

D

　　　　　２．５ｍＡ（位置表示灯，警報表示灯）

　　　　　ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）（住宅情報盤より供給）

電源電圧　最大ＤＣ２２Ｖ（カメラ）　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）

玄関パネル対応型（適合ボックス　３個用（カバー付）スイッチボックス）形状

水平約１０００ｍｍ，垂直約８００ｍｍ（上向１８°）（５００ｍｍ前方にて）撮像範囲

１ｌｘ以上（近赤外素子点灯による白黒映像時）最低被写体照度

ＣＣＤ型固体撮像素子撮像素子

カラーカメラ付ドアホン子器内器

マンションＨＡシステム用

消費電流　２００ｍＡ（カメラ）　４．５ｍＡ（ドアホン）

松下電工ＥＪ９１００Ｎ相当品

定格

EJ910AN.dxf

120

18 40

16
2

13
6

住宅情報盤仕様による

警報ランプ点滅及び警報音鳴動

通話方式

警報

D

　　　　　２．５ｍＡ（位置表示灯，警報表示灯）

　　　　　ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）（住宅情報盤より供給）

電源電圧　最大ＤＣ２２Ｖ（カメラ）　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）

埋込型（適合ボックス　３個用（カバー付）スイッチボックス）形状

水平約１０００ｍｍ，垂直約８００ｍｍ（上向１８°）（５００ｍｍ前方にて）撮像範囲

１ｌｘ以上（近赤外素子点灯による白黒映像時）最低被写体照度

ＣＣＤ型固体撮像素子撮像素子

カラーカメラ付ドアホン子器（埋込型）

マンションＨＡシステム用

消費電流　２００ｍＡ（カメラ）　４．５ｍＡ（ドアホン）

松下電工ＥＪ９１０ＡＮ相当品

定格

EJ910BN.dxf

13
6

16
2

4018

120

D

警報

通話方式

警報ランプ点滅及び警報音鳴動

住宅情報盤仕様による

　　　　　２．５ｍＡ（位置表示灯，警報表示灯）

　　　　　ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）（住宅情報盤より供給）

電源電圧　最大ＤＣ２２Ｖ（カメラ）　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）

埋込型（適合ボックス　３個用（カバー付）スイッチボックス）形状

水平約１０００ｍｍ，垂直約８００ｍｍ（上向１８°）（５００ｍｍ前方にて）撮像範囲

１ｌｘ以上（近赤外素子点灯による白黒映像時）最低被写体照度

ＣＣＤ型固体撮像素子撮像素子

カラーカメラ付ドアホン子器（埋込型）

マンションＨＡシステム用

消費電流　２００ｍＡ（カメラ）　４．５ｍＡ（ドアホン）

松下電工ＥＪ９１０ＢＮ，ＳＮ相当品

定格

EJ9431B.dxf

7.5

69

4.5

83
.592

184

138

79
.8

175.5

46

51.8

通話方式 住宅情報盤仕様による

警報 警報ランプ点滅及び警報音鳴動

撮像範囲 水平約１０００ｍｍ、垂直８００ｍｍ（上向１８°）（５００ｍｍ前方にて）

D

消費電流　２００ｍＡ（カメラ）　４．５ｍＡ（ドアホン）

　　　　　２．５ｍＡ（位置表示灯，警報表示灯）

電源電圧　最大ＤＣ２２Ｖ（カメラ）　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）

　　　　　ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）（住宅情報盤より供給）
定格

ＣＣＤ型固体撮像素子

最低被写体照度 １ｌｘ以上（近赤外素子点灯による白黒映像時）

適合埋込ボックス　４コ用（カバー付）スイッチボックス形状

撮像素子

松下電工ＥＪ９４３１Ｂ相当品

子器（ＦＦシリーズ）（横型）（プレート枠なし）

マンションＨＡシステム用カラーカメラ付ドアホン

EJ9500N.dxf

6.5

40

15
6

13
6

11.53.5106

（省線タイプ）（テスト釦付）

カラーカメラ付ドアホン子器内器

角度調整レバー「上」側　約１８°　角度調整レバー「下」側：約－３°

定格
消費電流　２００ｍＡ（カメラ）　４．５ｍＡ（ドアホン）

最低被写体照度 約１ｌｘ（近赤外発光素子内蔵による）

角度調整範囲

水平約１０００ｍｍ，垂直約８００ｍｍ（上向１８°）（５００ｍｍ前方にて）撮像範囲

撮像素子 ＣＣＤ型固体撮像素子

電　　圧　最大ＤＣ２２Ｖ（カメラ）　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）

松下電工ＥＪ９５００Ｎ相当品

EJ9600N.dxf

3.5

62

23

106

83.5

11.5

40

20
2

46
69

備考 パネルユニット毎にＳＤ型式確認申請が必要

T
D

住宅情報盤仕様による

警報ランプ点滅及び警報音鳴動

通話方式

警報

　　　　　ＤＣ６Ｖ（中継器）（外部試験器より供給）定格

　　　　　２．５ｍＡ（位置表示灯，警報表示灯）　２５ｍＡ（中継器）

　　　　　ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯，警報表示灯）（住宅情報盤より供給）
電源電圧　最大ＤＣ２２Ｖ（カメラ）　ＤＣ６Ｖ（ドアホン）

玄関パネル対応型（適合ボックス　４個用（カバー付）スイッチボックス）形状

水平約１０００ｍｍ，垂直約８００ｍｍ（上向１８°）（５００ｍｍ前方にて）撮像範囲

１ｌｘ以上（近赤外素子点灯による白黒映像時）最低被写体照度

ＣＣＤ型固体撮像素子撮像素子

ドアホン子器内器（遠隔試験端子付）

マンションＨＡシステム用カラーカメラ付

消費電流　２００ｍＡ（カメラ）　４．５ｍＡ（ドアホン）

松下電工ＥＪ９６００Ｎ相当品

SHG13205W.dxf

40

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

非常，ガス，電気錠解錠釦付

１通話用

モニターテレビ接続可能

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

壁埋込型

20

24
0

通　話

警報音 非常
停止

150

セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

消費電力

備考

１３Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

セキュリティ機能

形状

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧ１３２０５Ｗ相当品

SHG31085W.dxf

約１０116

ロビー解錠 室内呼

通話

形状
埋込型（適合ボックス　２個用スイッチボックス）

プレート：スクエアタイプ

ＳＨＧＴ／ＳＨＧＢシリーズ　３Ｍ型親機

電気錠解錠釦付

非常またはコール釦増設可能

マンション用住宅情報盤

親機、副親機間との通話可能

電源３Ｍ型親機より供給

S
セキュリティインターホン３Ｍ型通話副親機（埋込型）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）

12
0

消費電流

備考

１２Ｖ　１００ｍＡ（警報時最大）　１２Ｖ　３０ｍＡ（待機時）
定格

セキュリティ機能

接続機器

通話方式

I

松下電工ＳＨＧ３１０８５Ｗ相当品

SHG63205W.dxf

39

通　話

警報音
非常

停止

160

21
0

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

非常，ガス，電気錠解錠釦付

１通話用

モニターテレビ接続可能

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

露出型

セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（露出型）

消費電力

備考

１３Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

セキュリティ機能

形状

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧ６３２０５Ｗ相当品

SHGB10525W.dxf

40

非常，ガス，火災，コール３，過電流警報

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

６Ｗ（警報時最大）　２Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１０５２５Ｗ相当品

SHGB10555W.dxf

40

非常，ガス，火災，コール３（表示保持押釦）、過電流警報

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

６Ｗ（警報時最大）　２Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１０５５５Ｗ相当品

SHGB10625W.dxf

40

非常，ガス，火災，コール３，過電流警報（レベル表示）

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

６Ｗ（警報時最大）　２Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１０６２５Ｗ相当品

SHGB10655W.dxf

40

住戸用自動火災報知設備適合品

150

停止
非常

警報音

通　話

24
0

20

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，コール３（表示保持押釦），過電流警報（レベル表示）

受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

６Ｗ（警報時最大）　２Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１０６５５Ｗ相当品

SHGB13405W.dxf

40

住戸用自動火災報知設備適合品

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１３４０５Ｗ相当品



 W:\PDF作成用\const10_dxf_2

SHGB13415W.dxf

40

１通話用，一斉放送機能付

非常，ガス，火災，防犯２（暗証解除），電気錠解錠釦付

150

停止
非常

警報音

通　話

24
0

20

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１３４１５Ｗ相当品

SHGB13425W.dxf

40

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

１通話用，一斉放送機能付

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１３４２５Ｗ相当品

SHGB13525W.dxf

40

非常，ガス，火災，コール３，過電流警報，電気錠解錠釦付

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

１通話用，一斉放送機能付

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１３５２５Ｗ相当品

SHGB13625W.dxf

40

非常，ガス，火災，コール３，過電流警報（レベル表示），電気錠解錠釦付

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

１通話用，一斉放送機能付

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ１３６２５Ｗ相当品

SHGB23425W.dxf

40
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（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

１通話用，一斉放送機能付・副親機間との通話可能

150

停止 非常
警報音

通　話

24
0

20

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

住戸用自動火災報知設備適合品

住戸用セキュリティーインターホン３Ｍ型親機（埋込型）

形状 壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ２３４２５Ｗ相当品

SHGB63405W.dxf

21
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160

停止
非常

警報音

通　話

住戸用自動火災報知設備適合品

39

露出型

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（露出型）

形状

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ６３４０５Ｗ相当品

SHGB63415W.dxf

21
0

160

停止
非常

警報音

通　話

39

１通話用，一斉放送機能付

非常，ガス，火災，防犯２（暗証解除），電気錠解錠釦付

受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

住戸用自動火災報知設備適合品

露出型

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（露出型）

形状

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ６３４１５Ｗ相当品

SHGB63425W.dxf

21
0

160

停止
非常

警報音

通　話

39

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

１通話用，一斉放送機能付

受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

住戸用自動火災報知設備適合品

露出型

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

住戸用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（露出型）

形状

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ６３４２５Ｗ相当品

SHGB73425W.dxf

21
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160

停止
非常

警報音

通　話

39

１通話用，一斉放送機能付，副親機間との通話可能

M

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

住戸用自動火災報知設備適合品

露出型

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

住戸用セキュリティーインターホン３Ｍ型親機（露出型）

形状

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

モニターテレビ接続可能

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

備考

１４Ｗ（警報時最大）　３Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＢ７３４２５Ｗ相当品

SHGT13405W.dxf

40

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

150

火災

確認停止 非常復旧
警報音

通　話

24
0

20

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ１３４０５Ｗ相当品

SHGT13415W.dxf

40150

火災
確認停止 非常復旧 警報音

通　話

24
0

20

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，防犯２（暗証解除），電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ１３４１５Ｗ相当品

SHGT13425W.dxf

40150

火災

確認停止 非常復旧
警報音

通　話

24
0

20

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ１３４２５Ｗ相当品

SHGT13525W.dxf

40150

火災

確認停止 非常復旧
警報音

通　話

24
0

20

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，コール３，過電流警報，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ１３５２５Ｗ相当品

SHGT13625W.dxf

40150

火災
確認停止

非常復旧 警報音

通　話

24
0

20

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，コール３，過電流警報（レベル表示），電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（埋込型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ１３６２５Ｗ相当品

SHGT23425W.dxf

40150

火災
確認停止

非常復旧
警報音

通　話

24
0

20

M

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

壁埋込型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付，副親機間との通話可能

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２２Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１０）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン３Ｍ型親機（埋込型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ２３４２５Ｗ相当品

SHGT63405W.dxf

21
0

160

火災

確認停止
非常復旧

警報音

通　話

39

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

露出型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（露出型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ６３４０５Ｗ相当品

SHGT63415W.dxf

21
0

160

火災
確認停止

非常復旧
警報音

通　話

39

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

露出型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，防犯２（暗証解除），電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（露出型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ６３４１５Ｗ相当品

SHGT63425W.dxf

21
0

160

火災

確認停止
非常復旧

警報音

通　話

39

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

露出型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン１Ｍ型親機（露出型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ６３４２５Ｗ相当品

SHGT73425W.dxf

21
0

160

火災
確認停止

非常復旧
警報音

通　話

39

M

形状

共同住宅用自動火災報知設備適合品

露出型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

モニターテレビ接続可能

１通話用，一斉放送機能付，副親機間との通話可能

（適合モニター品番：ＳＨＮ３７２５Ｗ）

　受話器オプション増設可能（適合受話器品番：ＳＨＶ８１１１）

ハンズフリー通話（スムースピーク音声切替方式）・お引取り機能付

共同住宅用セキュリティーインターホン３Ｍ型親機（露出型）

備考

１６Ｗ（警報時最大）　４Ｗ（待機時）
定格

消費電力

セキュリティ機能

通話方式

IPIP

松下電工ＳＨＧＴ７３４２５Ｗ相当品

SHN3521WKN.dxf

 150

24
0

402024

１
９
０
×

１
１
０

TV
IPIP

ＤＣ１６．５～２９．０Ｖ（映像制御盤からの供給）

定格

電源電圧

消費電流

映像ペア線式（同軸線不要）

３００ＴＶ本以上（中心部にて）

映像信号

水平解像度

壁埋込型形状

マンション用モニターテレビユニット（埋込型）

待機時　　　　０Ａ

４型白黒偏平ブラウン管使用ブラウン管

動作時　０．４１Ａ

松下電工ＳＨＮ３５２１ＷＫＮ相当品

SHN3527W.dxf

140 50

21
0

IP
TV

IP

電源電圧　ＤＣ１８．５Ｖ～２９．０Ｖ（映像制御盤からの供給）

水平解像度 ３００ＴＶ本以上（中心部にて）

４型白黒偏平ブラウン管

定格

形状 露出型

松下電工ＳＨＮ３５２７Ｗ相当品

消費電力　動作時：０．３９Ａ　待機時：０Ａ

使用ブラウン管

マンションＨＡ映像システム用モニターテレビユニット（露出型）

SHN3722W.dxf

150 20

（
１

９
０

×
１
１

０
）

40

24
0

　　　　　動作時　０．３５Ａ（ＤＣ２４Ｖ）
消費電流

電源電圧　ＤＣ１８．５～２９．０Ｖ（映像制御盤からの供給）

　　　　　待機時　０Ａ

カラーモニターテレビユニット（埋込型）
マンションＨＡ映像システム用

４型カラーＴＦＴ液晶

定格

松下電工ＳＨＮ３７２２Ｗ相当品

表示素子

形状 壁埋込型

画素数

映像信号

１２万画素

映像ペア線式（同軸線不要）

SHN3725W.dxf

21
0

140 39.5

画素数 １２万画素

映像ペア線式（同軸線不要）映像信号

IP
TV

IP

電源電圧　ＤＣ１８．５Ｖ～２９．０Ｖ（映像制御盤からの供給）

４型カラーＴＦＴ液晶

定格

形状 露出型

松下電工ＳＨＮ３７２５Ｗ相当品

消費電力　動作時：０．３２Ａ　待機時：０Ａ

表示素子

カラーモニターテレビユニット（露出型）
マンションＨＡ映像システム用

SHN5634S.dxf

７５

60

300

18.5

40
0

３
８
０

×
２
７

０

消費電流

　　　　　待機時　電源１（ＡＣ２０．５Ｖ）０．１７Ａ　電源２（ＡＣ２１Ｖ）０．０６Ａ

C

防雨型・パネル　ステンレス・モニタ－カメラ内蔵型構造・材質・他

電源電圧　電源１（ＡＣ２０．５Ｖ）電源２（ＡＣ２１Ｖ）但しＳＨＮ４５３映像制御盤から供給

スタ－キ－は支給品）解錠方式 暗証番号（２設定）または，逆マスタ－キ－による解錠方式（逆マ

選局方式

通話方式

定格

１０キ－操作による室番号選局方式

拡声形同時通話方式

　　　　　動作時　電源１（ＡＣ２０．５Ｖ）０．９Ａ　　電源２（ＡＣ２１Ｖ）０．７Ａ

操作手順　１　訪問先の室番号を押してください

２　室番号を確認して　呼出　ボタンを押してください

埋込ボックス

制御部一体型カメラ付ロビーインターホン（ＣＴシステム用）
（１０キー・逆マスターキー解錠機能付）（モノクロ・カラー両用）

松下電工ＳＨＮ５６３４ＳＫ相当品

D

SHN5812.dxf

29
6

196

32
0

80220

銘　　板　　上質紙
材質

ボックス　　鋼板

小型ロビーインターホン用埋込ボックス

松下電工ＳＨＮ５８１２相当品



 W:\PDF作成用\const10_dxf_2

SHN581K.dxf

75270

38
0

上

鋼板

上質紙
材質

銘板

ボックス

松下電工ＳＨＮ５８１Ｋ相当品

ロビ－インタ－ホン用埋込ボックス

SHN588.dxf

12
0

116 32.5

68
.7

12

押す

強く

非常用

非常時解錠装置

埋込型（適合ボックス　２個用スイッチボックス）形状

電圧・電流

解錠出力接点

ＤＣ２４Ｖ　３０ｍＡ

ＡＣ・ＤＣ３０Ｖ１Ａ（無電圧ａ接点）

松下電工ＳＨＮ５８８相当品

電気錠非常解錠装置

SHN589.dxf

埋込型（適合ボックス　４個用スイッチボックス）形状

88.62

32.5

68
.7

12

押す

強く

非常用

さい

鳴ります

208

12
0

非常時解錠装置

みだりに押さないでくだ

ボタンを押すと警報音が

このボタンは消防専用です

音量

電圧・電流

解錠出力接点

８０±１０ｄＢ

ＤＣ２４Ｖ　３０ｍＡ

ＡＣ・ＤＣ３０Ｖ１Ａ（無電圧ａ接点）

松下電工ＳＨＮ５８９相当品

電気錠非常解錠装置

SHN6801.dxf

15

0.5

19
850

60

100

（ＳＨＮ６０００シリーズ用）

露出配線用ベース

質量 80g

松下電工ＳＨＮ６８０１相当品

SHN6802.dxf

20
.3

19
8

55

148

53

150.
5

（ＳＨＮＢシリーズ用）

露出配線用ベース

質量 95g

松下電工ＳＨＮ６８０２相当品

SHN6803.dxf

24.2

11.7

0.5

21
0

65

55

90

（ＳＨＲシリーズ用）

露出配線用ベース

質量 70g

松下電工ＳＨＮ６８０３相当品

SHN8115.dxf

40265

マンション用住宅情報盤系列・セキュリティホームテレホン系列

33
0

UP

セキュリティインターホン系列
適用機器

カバー

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル
材質

ボックス

松下電工ＳＨＮ８１１５相当品

埋込ボックス（樹脂製）（１．５コ用）（間仕切用）

SHN8125.dxf

40415

マンション用住宅情報盤系列・セキュリティホームテレホン系列

ＵＰ

33
0

セキュリティインターホン系列
適用機器

カバー

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル
材質

ボックス

松下電工ＳＨＮ８１２５相当品

埋込ボックス（樹脂製）（２．５コ用）（間仕切用）

SHN821.dxf

マンション用住宅情報盤系列・セキュリティホームテレホン系列

12 40200

30
0

ＵＰ

セキュリティインターホン系列
適用機器

カバー

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル
材質

ボックス

松下電工ＳＨＮ８２１相当品

埋込ボックス（樹脂製）（１コ用）（構造用）

SHN8215.dxf

12 40

33
0

265

UP

セキュリティインターホン系列

マンション用住宅情報盤系列・セキュリティホームテレホン系列
適用機器

カバー

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル
材質

ボックス

松下電工ＳＨＮ８２１５相当品

埋込ボックス（樹脂製）（１．５コ用）（構造用）

SHN822.dxf

12 40360

ＵＰ

30
0

セキュリティインターホン系列

マンション用住宅情報盤系列・セキュリティホームテレホン系列
適用機器

カバー

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル
材質

ボックス

松下電工ＳＨＮ８２２相当品

埋込ボックス（樹脂製）（２コ用）（構造用）

SHN8613.dxf

40

30
0

152

200

18
2

SHN8613

PU

アギーオライトカラーモニター室内親機

埋込ボックス（樹脂製）（２Ｍ用）（間仕切用）

適用機器

カバー

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル
材質

ボックス

松下電工ＳＨＮ８６１３相当品

SHN8702.dxf

*1
20

*134

134 10

26
0

170

表面パネル

*1
82

*1
3222
4

*152

*132

取付金具

表面パネル：樹脂製＜色：オフホワイト（マンセル１０Ｙ９／０．５）＞
材質

取付寸法によって異なる。

取付穴は既設インターホンの

＊：取付金具取付穴ピッチ

松下電工１コ用モジュールユニット（１５０×２４０）

住宅情報盤系列

化粧パネル（住宅情報盤取付用）（１－１型）

質量 250g

取付金具：鋼板（ｔ１．６）

適用商品

松下電工ＳＨＮ８７０２相当品

SHN8703.dxf

*284

*1
20

134

320

22
4

26
0

*282化粧パネル

*1
82

*1
32

取付金具

10

取付寸法によって異なる。

取付穴は既設インターホンの

＊：取付金具取付穴ピッチ

松下電工１コ用モジュールユニット（１５０×２４０）

住宅情報盤系列

表面パネル：樹脂製＜色：オフホワイト（マンセル１０Ｙ９／０．５）＞
材質

化粧パネル（住宅情報盤取付用）（２－１型）

質量 430g

取付金具：鋼板（ｔ１．６）

適用商品

松下電工ＳＨＮ８７０３相当品

SHN8704.dxf

*284

化粧パネル

26
0

22
4

320

*1
20

取付金具

10

134134

*282

*1
82

*1
32

＊：取付金具取付穴ピッチ

取付寸法によって異なる。

取付穴は既設インターホンの

松下電工１コ用モジュールユニット（１５０×２４０）×２

住宅情報盤系列

表面パネル：樹脂製＜色：オフホワイト（マンセル１０Ｙ９／０．５）＞
材質

化粧パネル（住宅情報盤取付用）（２－２型）

質量 340g

取付金具：鋼板（ｔ１．６）

適用商品

松下電工ＳＨＮ８７０４相当品

SHN8705W.dxf

24
0

75 20

フリーユニット（０．５モジュール）

120g質量

０℃～＋４０℃使用周囲温度

松下電工ＳＨＮ８７０５Ｗ相当品

SHN8761.dxf

20

(1
6.

5)
(2

0)

36
.5

16

120

150

ユニット連接金具（Ｖシリーズ用）

130g質量

松下電工ＳＨＮ８７６１相当品

SHN8811.dxf

34120

11
0

12
0

135

83
.5

40

ＡＢＳ樹脂材質

露出ボックス（ＳＨＸシリーズ用）

松下電工ＳＨＮ８８１１相当品

SHN8812.dxf

130

23
8

148

150
52

24
0

12
0

134

22
0

スクッボ

適合スイッチ

質量 280g

ＪＩＳ１コ用スイッチボックス

（ＳＨＶＴ，ＳＨＶＢ品番）（埋込型）

Ｖシリーズ用住宅情報盤

露出ボックス（樹脂製）（１コ用）

樹脂製＜色：オフホワイト（マンセル１０Ｙ９／０．５）＞

ＪＩＳ２コ用スイッチボックス

材質

適用商品

松下電工ＳＨＮ８８１２相当品

SHS4511.dxf

（常開型・表示保持付）（送り配線用）
コール押釦（プルスイッチ付）

7.5

Φ３４

70

２
５

０

14 23 ２００

34
22

.3

12
0

ＪＩＳ防沫型

シルバー対応マンションＨＡシステム適合品
備考

適用電流範囲：０．１ｍＡ～３０ｍＡ

適用電圧範囲：５Ｖ～１２Ｖ

呼出

呼出中

リ－ド線式結線方法

定格

埋込型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）形状

松下電工ＳＨＳ４５１１相当品

SHS4512.dxf

（常開型・表示保持付）（終端用）
コール押釦（プルスイッチ付）

12
0

Φ３４

70

２
５

０

14 23 ２００

7.5

22
.3

34

シルバー対応マンションＨＡシステム適合品
備考

ＪＩＳ防沫型

適用電流範囲：０．１ｍＡ～３０ｍＡ

呼出中

呼出

適用電圧範囲：５Ｖ～１２Ｖ

リ－ド線式結線方法

定格

埋込型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）形状

松下電工ＳＨＳ４５１２相当品

SHS4521.dxf

36
.5

75
.2

0.
5

25

コ
ー

ド
長

２
０

０
０

36

シルバー対応マンションＨＡシステム適合品
備考

適用電圧範囲：５Ｖ～１２Ｖ
定格

適用電流範囲：０．１ｍＡ～３０ｍＡ

にぎりコール押釦（常開型・表示保持付）

松下電工ＳＨＳ４５２１相当品

にぎりコール押釦用コンセント（ＳＨＳ４５２１１）接続

SHS45211.dxf

9.5 17.3

15.525.2

11
0

24.9

91
.4

42.4

にぎりコール押釦用コンセント（プレート別）

シルバー対応マンションＨＡシステム適合品備考

埋込型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）形状

にぎりコール押釦（ＳＨＳ４５２１）適用押釦

プレートが別途必要（ＷＴ６１０１Ｗ）その他

フル端子・４線式接続方法

　０．９～　１．２　Ｃｕ単線適用電線

松下電工ＳＨＳ４５２１１相当品

SHS4531.dxf

結線方法 リ－ド線式

34

7.5

200231470

12
0

22
.3

ＪＩＳ　防まつ形備考

埋込型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）

５Ｖ～１２Ｖ

コール押釦（常開形・表示保持付）（送り配線用）

３ｍＡ～３０ｍＡ

呼出

呼出中

形状

松下電工ＳＨＳ４５３１相当品

適用電流範囲

適用電圧範囲
定格

SHS4532.dxf

結線方法 リ－ド線式

34

7.5

200231470

12
0

22
.3

埋込型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）

５Ｖ～１２Ｖ

コール押釦（常開形・表示保持付）（終端用）

３ｍＡ～３０ｍＡ

ＪＩＳ　防まつ形

呼出

呼出中

形状

備考

松下電工ＳＨＳ４５３２相当品

適用電流範囲

適用電圧範囲
定格




